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Ausschnitt für
LED-Zuführung

Masse

LED (Leuchtdiode)
gelb

22
Ω

Vorwiderstand
22 Ohm / 9 mW

Kabel-Verbindung

+ 14 V =  /  100 mA
(5x je 20 mA)

Schreiber-Bogen  -  Kartonmodellbau  -  Nr. 578  -  1 : 300

Modellbausatz  “Abteikirche Maria Laach” - modifiziert

5 Stränge mit je 6 LEDs  mit jeweiligen Vorwiderstand 22 Ohm

Ziel :  Schloss Hogwarts (Harry Potter-Film)  -  Kirchbau (Schule)

Beleuchtung mit LEDs  (Glühlampen werden zu heiss)

für  Spur N  (1 : 160 )

gebaut :   02.06.2008

Klaus-D. Weber
Harzhof 12
24363  Holtsee

klaus-d.weber@gmx.de
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LED = Leuchtdiode, gelb

+  >  positiver Anschluss
-  >  Minuspol

+  über Widerstand 22 Ohm
    an + 14 V =
-  zusammenführen an 14V-
    Masse

1 +

Absiss Nord

Absiss Süd 4  -

3  -

1 +

2  -

2 +

5  - 5 + 4 +3 +

1  -

Schloss Hogwarts   (Harry Potter-Film)  -  Kirchbau (Schule)

Beleuchtung mit LEDs

schematische Darstellung der LEDs  und  Stromkreise


